
RMS-M-U
大容量泡混合装置

ギヤポンプによる大量送液
ひとつのユニットに送液用ポンプ 2 個、簡易液槽充填用ポン
プ 2 個を組み込み、同時に 4 個のポンプを駆動することで大
きな最大送液流量（800L/min）を得られます。

ギヤポンプによる高圧送液
新開発の送液用ギヤポンプにより、大量の泡消火薬剤を高圧
で圧送できます。流量 200L/min の時に、圧力は 2.0MPa まで
上げることが出来ます。これにより送水ポンプの吸水側のみ
でなく、送水システムのどの位置にも混合が可能であるので、
非常に使いやすい混合装置であります。

流量計による正確な混合比
電磁式流量計により自動的に混合流量を調整するので、常に正
確な混合比で泡放射が行えます。

ギヤポンプ４個同時駆動による
補給送液同時運用
実際の火災時には大量の泡消火薬剤を連続的に補給
しなければなりません。そのためにこの混合装置にはトートよ
り 2 つのギヤポンプにより簡易液槽にいったん泡消火薬剤を満
たし、同時に他の 2 つのギヤポンプにより泡消火薬剤を吸引し
て混合のために圧送する機構が組み込まれています。この機構
により非常時にも大変に使いやすい混合装置であります。

性能
1％混合時の混合流量：最小10000 L/min ～最大80000L/min

今までにない機能を持つ泡混合装置

■ 大量送液による余裕の混合流量
■ 高圧送液による自由なシステム運用
■ 流量計による正確な混合比
■ ギヤポンプ４個同時駆動による
　 　　　　　　　　簡易液槽補給機能
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