
RMS-FE1
今までにない軽量大容量、高揚程水中ポンプ

■ 大容量、高揚程
■ 安全で操作性の良い油圧駆動式
■ アルミ鋳物製で軽量コンパクト
■ 安全で操作性の良い 150Ａホース
■ エンジンは遠隔操作が可能

大容量水中ポンプ

大容量、高揚程
水中ポンプ 2 基の組合せで 20000L/min－0.2MPa
の性能を発揮します。

油圧駆動式
新たに開発された油圧駆動による水中ポンプであり
ます。油圧駆動により大容量、高揚程であると共に
安全で操作性の良い水中ポンプを実現しました。

アルミ鋳物製、軽量コンパクト
本体はアルミ鋳物製ですので軽量で信頼性があり、
操作し易い水中ポンプです。

吐出口　
吐水口は150A×２口であり､操作性の良い又信頼性
のある 150A ホースを使用します。

エンジンは遠隔操作が可能
水中ポンプ駆動ユニットのエンジンは遠隔操作が可
能です。送水ポンプ操作位置で水中ポンプ駆動エン
ジンを操作することが出来ます。
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軽量性能 ： ２基で 20000L/min - 0.2MPa
・ 吐水口は１５０Ａ×２口 （ストーズ）
・ 重量　１２５kg/１基

外観図

水中ポンプ駆動ユニット
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